
Profilo portoncino s8000#progettisumisuraperte

Rivestimento interno/esterno disponibile in diverse soluzioni (bianco liscio,
colorato, pellicolato).
Superficie colorata acrylcolor antigraffio resistente agli agenti atmosferici.
Vetri con estetica a scelta (satinati, sabbiati, vetri incisi).
Serrature motorizzate/controllo accessi con sensore biometrico e collegamento
ai principali accessori Somfy come TaHoma.

Profili GEALAN estrusi a 6 camere in PVC rigido, esente da plastificanti e da metalli
pesanti, rinforzati con inserti in metallo da 2.5 mm opportunamente protetti dalla
corrosione. I profili vengono giuntati agli angoli attraverso termo-saldatura con
rinforzo interno e sono provvisti di asole e fori di areazione per l’eventuale scarico
di condensa e per evitare il surriscaldamento del profilo. 
Il sistema di guarnizioni a 2 livelli di tenuta offre ottime prestazioni e protegge la
ferramenta dall’umidità in ingresso.
Serratura in metallo di alta qualità KFV con 3 punti di chiusura classe 3, defender
esterno, cilindro a mappatura europea con 5 chiavi e cerniere antistrappo a 3
ali con portata 160 kg.
Maniglia in alluminio di serie o in acciaio a scelta da catalogo.
Maniglione in acciaio o alluminio esterno a scelta.
Vetri a mono/doppia camera con canalina calda e lastre stratificate interne ed
esterne (fino a 44 mm di spessore totale).
Pannello decorato a scelta con "mineral panel" esterno.
PRINCIPALI OPTIONAL A SCELTA:



 
H: 18mm

Sistema a 2 guarnizioni:

VALORE ISOLAMENTO nodo: Uw: 1.2 W/m2K
TELAIO: 74mm - 6 camere
ANTA: 74mm -  4 camere
ALETTA: 35mm
RINFORZO: acciaio 1.5/2.5 mm
VETRO: mono camera 28mm Ug: 1.0 W/m2k -
doppia camera 44mm Ug: 0,6 W/m2k
PANNELLO: decorato a scelta con "mineral panel"
esterno
FERRAMENTA: KFV con 3 punti di chiusura classe 3,
defender esterno, cilindro a mappatura europea con 5
chiavi e cerniere antistrappo a 3 ali con portata 160 kg.
MANIGLIA E MANIGLIONE: in alluminio o acciaio a scelta

Disponibile anche con "parafreddo igloo"

SCHEDA TECNICA s8000

SEZIONE QUOTATA: CERTIFICAZIONI DI SISTEMA:

PORTONCINO D' ENTRATA

Particolare soglia a taglio termico per portoncino

N.B.: La Reale Infissi si riserva la facoltà di apportare, senza preavviso, modifiche ai prodotti. Le caratteristiche tecniche possono variare nel caso di applicazioni particolari.

Particolare cerniere

Particolare serratura
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