
monoblocco per oscurante, frangisole, scuro e solo serramento.
VMC integrata (ventilazione meccanica controllata).
monoblocchi in fibra di legno o in materiale 100% riciclato.

Sistema prefabbricato per la finitura completa del foro finestra.
Anello di congiunzione tra involucro e serramento, il monoblocco garantisce in
un’unica soluzione velocità di posa ed elevato isolamento termico e acustico
certificato. Rispetto al controtelaio tradizionale, la soluzione a monoblocco esclude
la presenza di ponti termici in corrispondenza dei serramenti e garantisce
performance di isolamento più elevate.
Il monoblocco è composto da tre sezioni: cassonetto, spalle laterali ed eventuale
sottobancale.
Il cassonetto, in EPS, è ad alto isolamento ed è prefabbricato con sagomatura
apposita per il sistema oscurante scelto (avvolgibile, frangisole o tenda tecnica).
Le due spalle laterali isolate sono costituite da una lastra in fibrocemento
accoppiata a un pannello in polistirene espanso estruso (XPS) a cellule chiuse.
Il monoblocco può essere completato dal sottobancale, per isolare il foro finestra
su tutti e quattro i lati.

PRINCIPALI OPTIONAL A SCELTA:

Monoblocchi termoisolanti#progettisumisuraperte

https://alpac.it/2018/01/17/speciale-xps-sostenibilita/


SCHEDA TECNICA 
monoblocco termoisolante

CASSONETTO

MOTORE

CELINO

AVVOLGIBILE

SPALLA

SOTTOBANCALE

SEZIONE: CERTIFICAZIONI DI SISTEMA:

N.B.: La Reale Infissi si riserva la facoltà di apportare, senza preavviso, modifiche ai prodotti. Le caratteristiche tecniche possono variare nel caso di applicazioni particolari.

VMC integrata


